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بسمه تعالی

:سخن آغازین

نه تنها به عنوان تأسیسات کلیدي براي حفظ تعادل هیدرولیکی در مخازن آب شرب 

نقاط کنترل بحرانی در حفظ و تثبیت کیفیت آب به عنوان یکی از هاي توزیع آب بلکه شبکه

مین آب ألذا به منظور رعایت موازین بهداشتی و با هدف ت.باشدمیتوزیع شده در شبکه  مطرح 

.باشدشوي مخازن ذخیره آب با تواترهاي مشخص شده از الزامات میو شست،شرب سالم

زیر نظر معاونت نظارت گذاري کنترل کیفیت آب شوراي سیاست،با توجه به اهمیت موضوع

عمل شست و بازنگري سوم دستوراقدام بهشوررداري شرکت مهندسی آب و فاضلاب کببر بهره

نموده ،باز نگري شد1385و در بهار تدوین1380شو و گندزدایی مخازن آب شرب که در سال 

گذاري که در ضمن تشکر از همکاران دفتر نظارت بر بهداشت آب و اعضاي شوراي سیاست.است

گامی موثر در ارتقاي بهداشت است با به کارگیري آن، امید تهیه این دستورعمل همت گماردند، 

.آب برداشته شود

رضا تشیعیحمید

معاون نظارت بر بهره برداري

1394خرداد 
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:گانکنندتهیه

استان خراسان رضوي و فاضلاب آبشرکتآبمدیر کنترل کیفیتمحمد جواد ادیبی نیا

شیرازآب و فاضلابشرکت مدیر کنترل کیفیت  زینت صبوري

: گذاري کیفیت آبتأییدکنندگان، اعضاي شوراي سیاست

گذاريرییس شوراي سیاست

بفاي کشورشرکت مهندسی آمدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب واقفیکوشیار اعظم

گذاري دبیر شوراي سیاست

شرکت مهندسی آبفاي کشورکارشناس دفتر بهداشت آب ژاله فرهاد پور 

به ترتیب حروف الفباگذارياعضاي شوراي سیاست

استان مرکزي ضلابفاو آبشرکت آب مدیر کنترل کیفیتغلامرضا احمري-1

مدیر کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي محمد جواد ادیبی نیا-2

خراسان رضويروستائیشرکت آبفاآب مدیر کنترل کیفیت لهیحجت االله ا-3

خراسان جنوبیآبفار استان شرکتآبرییس اداره کنترل کیفیتاکبريپروین-4

تهرانشرکت آب و فاضلابآبکنترل کیفیت مهتاب باغبان -5

استان ایلامروستائیشرکت آب و فاضلابآبمدیر کنترل کیفیتفیصل بدوي-6

اناستان تهرروستائیشرکت آب و فاضلابمدیر کنترل کیفیت غلامرضا ترابی-7

استان گلستانشرکت آب و فاضلابمدیر کنترل کیفیت  سیدمحمد سید خادمی-8

استان اصفهانشرکت آب و فاضلابمدیر کنترل کیفیت محمد حسن ربیعی راد-9

اهوازشرکت آب و فاضلابمدیر کنترل کیفیت  غلامرضا رئیسی. -10

استان آذربایجان غربی شرکت آب و فاضلابمدیر کنترل کیفیت سهراب طالبی -11

سیستان و بلوچستان استان فاشرکت آبفیتیمدیر کنترل کناروییالصمددعب-12
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:هدف-1

شست و شو و گندزدائی از شرایط ضروري بهره برداري و نگهداري بهینه مخازن می باشد و هدف از تهیه این  

دامنه کاربرد ، فلوچارت می باشد و شاملمخازنگند زدایی شست و شو و ت براي الزاماتعریفدستورالعمل 

روش هاي شستشو وترکیبات کلر ،تمیزکردن مخزننکات ایمنی ، وپیش نیاز ها خلاصه مراحل  ، 

. است نحوه تائید شستشو و گندزدائی و

دامنه کار برد -2

انواع مخازن ذخیره اعم از هوائی ، زمینی ، تانکرهاي نمودن شست و شو و گندزدائی براياین دستورالعمل 

دارد کاربردحمل آب در موارد ذیل 

 برداري قرار گیرنددر مدار بهرهوتحویل گیرياینکه پس از ساخت مخزن و قبل ازآب مخازن.

 در مدار بهره برداري بوده اندمخازنی که یک سالدر صورت هر گونه تغییر نامطلوب کیفیت آب در.

 مخازنی که  کیفیت آب مخزن تغییر کرده است یا نتایج آزمایشاتHPCبیشتر از حداکثر مجاز می باشد .

 نظافت شده اند یا هرگونه فعالیتی که احتمال داده ومخازنی که تاسیسات و اتصالات آنها  بازسازي ، تعمیر

.خارج از مدار بهره برداري باشندیا بیش از یک هفتهد در آنها انجام شود سرایت نماینشود تا آلایندها به آب

اجراي شستشوو گندزدائی مخزن -3

و تعیین ضرورت انجام شستشو شستشو و گندزدائی مخزن در دستور کار 2با توجه به موارد ذکر شده در بند 

:به شرح ذیل انجام می شود بخش3قرار می گیرد در فلوچارت صفحه ي بعد مراحل انجام شستشو در 

: مرحله  شناخت -1-3

مخزنکردنتمیزلوازمتهیهتهیه و تدارك پیش نیازها ، که طی این مرحله تدارکات اولیه و تهیه لوازم ایمنی ، -

برس بالابر و تعیین حجم مخزن و روش کار انجام می شود و بر اساس داده هاي اولیه، اعم از واترجت 3برابر بند 

.ترکیب کلر موردنیاز محاسبه شده و جهت گندزدائی تهیه می شود

:مرحله ي  اجرائی و انجام شستشو و گندزدائی  ۳-۲-

مراکز بهداشت ، دهیاري یا خانه ،دهیاري) بخشداري فرمانداري ( انجام هماهنگی لازم با مسئولین اداري-

) جهت تهیه عکس و فیلم(؛ آزمایشگاه و روابط عمومی بهداشت 

قبل و بعد از شستشو توسط آزمایشگاه و تست کدورت سنجی و کلرسنجیHPCو MPNآنجام آزمایشات -

در مواردي که میزان ( نظارت بر روند ایمنی کار و نحوه تمیز نمودن و گندزدائی مخزن توسط ناظر فرآیند -

شتر باشد قبل از ورود آب مخزن به شبکه و یا تخلیه به محیط زیست کلر اضافی کلر از حد توصیه شده بی

حذف و  مشکلات مخزن و پیشنهادات اصلاحی گردآوري می گردد
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وو گندزدائی مخزن شت وچارت انجام شس

نیاز به شستشوو گندزدائی بر اساس

..) وشرایط بحرانی-اعلام آزمایشگاه -تواتر (

4تهیه لوازم ایمنی برابربند

شامل ماسک ، لباس کفش و

اعم 4برابر بند :مخزنکردنتمیزلوازمتهیه

........از واترجت برس بالابر و

با توجه به ظرفیت تعیین روش شستشو

8مخزن و امکانات موجود قابل تهیه بند

گندزداترکیبماندزمانتعیین

محاسبه و تهیه نیاز به  ترکیب گندزدا

تعیین روش شستشو و مدیریت تخلیه 

شروع اقدامات اجرائی شستشو و گندزدائی 

آزمایشگاه براي انجام 

HPCو MPNآزمایشات 

) بخشداري-فرمانداري(مسئولین اعلام زمان 

در صورت نیاز و قطع آب

و تهیه عکس و فیلم از روابط عمومی 

کلیه مراحل شستشو

شروع شستشو ي مخزن و انجام نظارتانجام آزمایشات قبل از شروع

کلرسنجی و آزمایشاتانجام

وکدورت

تمیز کردن و تخلیه کلیه رسوبات برنظارت 

ایمنی در حین کارو

مخزن ساختمانیلیست مشکلات

اصلاح پیشنهاداتو تاسیسات و 

آزمایشات 
MPN،

HPC

گندزدائی مخزن با توجه به روش و نظارت 
بر حفظ کلر با زمان ماندو درصد کلر مورد 

نظر بر اساس روش گندزدائی

حذف و سنجیانجام کلر
کلر اضافی در صورت 

9بر اساس بند وجود

وتائید اولیه مصرفتست کلرو کدورت عدم تائید 

تائید نهایی و اجازه مصرفMPN ,HPCتائید نتایج 

جمعبندي و تهیه گزارش شستشو و بایگانی اطلاعات و 

و ارسال گزارش قطعی آب LIMSگزارش در سامانه 

مراحل شستشو و گندزدائی  به سه مرحله با رنگ هاي ذیل نمایش داده شده است

مرحله تائید اولیه و نهائی و جمعبنديحله اقدام اجرائی شستشو و انجامرممرحله تهیه پیش نیازها  
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:مرحله ي جمعبندي و ارائه گزارشات روند انجام شستشو-3-3

تائید اولیه و بهمراه وجمعبندي شده نتایج آزمایشات و تصاویر و مشکلات  موجود توسط ناظر فرآیند -

و شستشوي انجام شده در سامانه در بایگانی نگهداري می شود نهائی اجازه مصرف توسط مدیر مربوطه

.می شودثبتتوصیه شده از شرکت مهندسی

:نکات ایمنیپیش نیازها و-4

.نگرددلیات خللی ایجاد یستی پیش بینی شودتا در هنگام عمقبلا از شروع عملیات شستشو موارد ذیل با

ها آبی یا قطع موقتی آب در زمان شست و شوي مخزن وجود دارد، از طریق رسانهکه امکان کمبه دلیل این

.اطلاع رسانی شودمشترکان زمان شست و شوي مخزن را به 

ي آب، باید به حوضچه و شیر تخلیه که خروجی آن به سمت جوي یا کانال فاضلاب هدایت مخازن ذخیره

.و از سالم بودن پله ها یا نردبان هاي داخلی مخزن اطمینان حاصل شود.باشندشود مجهز می

و داراي کارت بوده ي مزمن یا واگیردار و ویروسیبیمارداراي گرانی که وارد مخزن می گردند نباید کار

.دناعتیاد نداشته باشوسلامت و توانایی جسمانی کافی باشند

این وسایل شامل.و کار براي شستشو و گندزدایی مهیا گرددقبل از ورود به مخزن تجهیزات ایمنی:

تامین نور داخل (چراغ سیار-بالابر–نردبان دوطرفه-یا وسیله اي که قادر به تامین فشار باشدواترجت

بیل ،کاردكبرس سیمی ،سیلندر تنفسی فشار مثبت ،ماسک ضدگاز کلر،، )مخزن به هر طریق ممکن

)جهت جلوگیري از سر خوردن(چکمه آجدار،ماسک،دستکش،کمربند مهاري،کلاه ،)فرقان(دستیگاري ،تی، 

 جهت ایجاد آمادگی  براي مقابله با حوادث احتمالی حداقل سه نفر کارگر درمحل حضورداشته باشد، کلیه

.کارگران همزمان  وارد مخزن نشوند و آموزشهاي لازم رادریافت دارند

 جهت کارگر داخل مخزني و بستن طنابی به نیروزنی از تهویه مخزن مطمئن شوید قبل  از اقدام به برس

.کشیدن وي به بیرون مخزن در صورت اضطرار الزامی است

در صورتیکه مخزن از تهویه مناسبی بر خوردار نیست شخص به دستگاه تنفس مجهز گردد.

 لباس یک (ر در  داخل مخازن در هنگام اسپري کردن کلو ماسک مخصوصپوشیدن لباس هاي محافظ

.ضروري است )تکه ضد گاز کلر 

:تمیز کردن مخزن-5

در این مرحله پاکسازي اولیه و . می باشد) Cleaning(مهمترین مرحله در شستشوي مخزن تمیز سازي 

لایه بیولوژیک که به مرور زمان به (تمیز کردن تمامی دیواره سقف و کف از وجود بیوفیلمواشیاي داخل مخزن
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ها در صورتیکه این مرحله به درستی انجام نشده و بیوفیلم. الزامی است) بدنه داخلی مخزن چسبیده است

بایستی دقت شود تمیز کردن (.تمیز نشوند،گندزدایی مخزن به تنهایی تاثیر زیادي در شستشو نخواهد داشت

)جب رشد بیشتر بیوفیلم در آینده گرددنزند تا موبه سطوح صاف دیواره آسیب 

 ابزار وتجهیزات ،داربست ها، چوبها و الوارها، و سایر مواردي که جزء ساختمان و تاسیسات بهره برداري

. مخزن محسوب نمی شوند، بایستی ازمخزن خارج گردند

 از استفاده بایستی قبلتمامی تجهیزاتی که پس از شستشو در مخزن قرار می گیرد جهت بهره برداري

.بعمل آیدجلوگیري نمایدآلودگیهرگونه عامل خارجی که احتمال ایجاداز ورودتمیز شوند و

یا به علت عدم رعایت استانداردهاي ساخت مخزن (تخلیه شود از رسوبات بطور کامل بایستی مخزن

)گرددتخلیه پمپ کفکش کمک بالابر یا است با امکان آن وجود نداشته که نیازگرفتگی تخلیه 

5-3حداقل فشار (باید به همراه آب با فشار بالا، درداخل مخزنسطح دیواره ها، کف مخزن وسطوح دیگر

دیگر تمیزگردد و به بیرون یا شیوه هاي مشابه و تی زنیبرس کشیفرچه و جاروب زده شده ویا با )اتمسفر

براي شستشوي دیواره و کف و سقف مخزن استفاده از واتر جت و یا ماشین آتش نشانی.مخزن هدایت شود

.کارایی خوبی خواهد داشت

 از به کمک بالابر باید . گل و لاي و مصالح خارجی و زائد که در عملیات شستشو جمع شده است ،تمام آب

. خارج گرددمخزن

تامانع شود،منافذ توري بخش تهویه هوا، توري قسمت سرریز و سایر مکان هایی که نیازبه توري دارد بازدید

.به مخزن گرددورود حشرات،پرندگان و سایر آلودگی ها

 طی گزارشی به صورت مکتوب به واحد فنی مشکلات شستشوي مخزن و راهکارهاي اصلاحی پس از انجام

اقدام ویا اصلاح مخزن مورد شستشودر ساخت سایر مخازنآن اعمال و اجرایی ارائه گردد تا نسبت به 

.گردد

شست وشو و تخلیه بدون گندزدائی-5-1

پس از طی می توان مخزن را تمیز کرده و شستشو داد و تخلیه نموده و بدون گندزدائی ،درشرایط ذیل

:در مدار بهره برداري قرار داد مرحله تائید 

وجود شرایط اضطراري و عدم امکان اجراي گندزدایی.

 محدودیت هاي قطع آب به علت زمان.

 کمبود وسایل تامین ایمنی.

عدم وجود محل مناسب جهت تخلیه پساب کلردار
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:انواع ترکیبات کلر مورد استفاده جهت ضدعفونی-6

.مشخصات انواع ترکیبات کلر مصرفی جهت شستشو و گندزدائی  مخازن به اختصار به شرح ذیل می باشد 

: کلر مایع-6-1

. شودبوده و در سیلندرهایی از جنس فولاد کربنی  نگهداري می% 100که کلر قابل دسترس )  گازکلر(کلرمایع 

توسط یک کلریناتور گازي و تزریق .کیلوگرم است800ویا400یا 68،  45وزن گاز این سیلندرها معمولاً 

.کننده کلر جهت رسیدن به غلظت بالاي کلر، در آب مخزن صورت می گیرد

:هیپوکلریت سدیم-6-2

یا آب ژآول  به شکل مایع در ظروف با پوشش لاستیکی و یا ظروف پلاستیکی ،مورد استفاده هیپوکلریت سدیم 

..کلر قابل دسترس است% 15تا 5این محلول حاوي .قرار می گیرد

: هیپوکلریت کلسیم-6-3

وزن آن را کلر قابل دسترس تشکیل می دهد و جهت % 65تا 50و قرص می باشد که گرانولپودربه شکل

.ده بایستی با مقداري آب اختلاط گردد و محلول روي آن  استفاده گردداستفا

:محاسبه میزان ترکیب کلر مورد نیاز-6-4

٪60پودر پرکلرین درصد خلوص محاسبات انجام می شود در صورتیکهبر اساس درصد خلوص ترکیب کلر مورد استفاده 

.یستی انجام گرددباشد محاسبات به اختصار به شرح ذیل با٪ 12آب ژاول و 

.آبی که قرار است درصد کلر به میزان مشخصی تامین گرددحجم:محاسبه حجم-

بر اساس دستورالعمل میزان کلر خالص از حاصل ضرب حجم در درصد کلري که بایستی تامین : محاسبه کلر خالص-

/gیا mg/l200متر مکعب اگر قرار است کلر به میزان 100شود محاسبه می شود به عنوان مثال در حجم  یا 3200

ppm200 واهد شدگرم خکیلو20گرم کلر خالص یا 20000حفظ شود میزان کلر خالص برابر.

gr = ۲۰۰ Kg20000=100 3 ×g/ 3200

بر اساس درصد خلوص ترکیب میزان آن محاسبه می شود :محاسبه وزن ترکیب کلر مورد نیاز-

Kg33,3)=20Kg{مورد نیاز استKg33درصد60درصورت استفاده از پودر پرکلرین :پودر پرکلرین - ×
100

60
 ( {

Kg166,6)=20Kg{.  مورد نیاز استKg167درصد 12استفاده از آب ژآول در صورت  :آب ژآول- ×
100

12
({
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زمان ماند-7

هر چه درصد کلر و به شرح ذیل دارد رابطه معکوسمیزان درصد کلر بازمان ماند محلول کلر در مخازن

بیشتر باشد می توان زمان ماند را کاهش داد 

ppmیا mg/l200دقیقه، در تماس با کلر به میزان  30حداقل ) اسپري(2سطوح داخلی مخزن در روش-

.قرارگیرد200

در .قرارگیردppm50یا mg/l50ساعت ، در تماس با کلر به میزان  6درصد حجم مخزن   حداقل 5-

)mg/l100ساعت میزان  4(.صورت کاهش هر دوساعت تماس میزان کلر دو برابر خواهدشد

.می باشدppm10یا mg/l10ساعت  میزان  24زمان ماند-

:افزودن کلردر شستشوروش هاي -8

سه روش براي کلرزنی جهت ضدعفونی مخازن با توجه به حجم مخزن بیان شده است به دستورالعملاین در 

استفاده می شود اما ترکیب روش ها با طور معمول تنها یک روش براي گندزدایی یک مخزن ذخیره معین

. امکانپذیر است ... ...توجه به نیاز و زمان شستشو و 

با محلول کلرپرکردن کامل مخزن :1روش -8-1

شرب و مخزن ذخیره آب باید با آب این روش بیشتر براي مخازن کوچک و تانکرهاي حمل آب می باشد 

کلر آزاد باقیمانده در طول میزان حداقلکه کامل پر شود به نحويافزودن همزمان یکی از ترکیبات کلر بطور 

سپس آب کلر دار .میلی گرم بر لیتر برسد10ساعت در کل تجهیزات ذخیره آب به حداقل 24یا 6مدت 

.تخلیه شده و پس از بازدید مخزن و عدم وجود ضایعات مخزن به مدار بهره برداري وارد خواهد شد

ري ترکیب کلر اسپ:2روش -8-2

روش اسپري کردن و یا نقاشی کردن بیشتر در مخازن بزرگ استفاده می شود سطوحی  که در هنگام پر بودن 

باشد شستشو mg/l200مخزن در تماس با آب شرب هستند با محلول کلر که غلظت کلر قابل دسترس آن 

.می شود

باید بر روي تمام سطح و گندزدامحلول . در این روش از فرچه هاي مناسب یا وسایل اسپري استفاده می شود 

به طور مناسب پوشانده شود که شامل لوله هاي ورودي و خروجی و لوله تخلیه است سپس سطوح با آب 

.  ي بهره برداري آماده استشستشو شده و پس از تخلیه رسوبات و اطمینان از خالی بودن خط تخلیه مخزن برا
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دومرحله اي :3روش -8-3

از حجم مخزن پر شود و غلظت محلول % 5کلر به مخزن ذخیره اضافه می شود به گونه اي که ترکیب آب و 

. ساعت در مخزن نگهداري می شود 6این محلول براي مدت حداقل . برسدمیلی گرم بر لیتر کلر 50بهنهایی

ساعت بایستی آب 24بعد از پر شدن مخزن، حداقل سرریز توسط آب سالم و بهداشتی پر می شودسپس مخزن تا قسمت 

ساعت ، 24به گونه اي باشد که بعد از مخلوط شدن با آب ورودي و زمان ماند . در مخزن نگهداري شود

. میلی گرم بر لیتر نباشد2باقیمانده کلر آزاد کمتر از 

مدیریت آب کلر زنی شده -9

از برقرار شدن زمان ماند بیان شده در بخش بالا باید کلر باقیمانده آزاد در مخزن ذخیره به غلظت بعد

این کار از طریق تخلیه مخزن ذخیره و پرکردن مجدد آن با آب سالم و . مناسب براي توزیع کاهش یابد 

غلظت پایین کلر امکان پذیر بهداشتی و یا از ترکیب اضافه کردن زمان ماند و مخلوط آن با آب قابل شرب با 

سالم آب؛کلر باقیمانده و کدورت نتایج برابروقتی که غلظت کلر درحد استاندارد آب شرب رسید و. است 

.، می توان مخزن را در مدار مصرف شبکه توزیع قرار دادهوپاك اعلام شد

باید مورد بررسی و بازدید قرار گیرد و اگر احتمال خسارت ، محل تخلیه  آب کلردارط زیستییمحاز نظر

کلر دار، کلر آنرا بطور پسابمحیط زیست از طریق تخلیه آب کلردار وجود داشته باشد باید قبل از تخلیه 

حاصل از شستشوي مخزن بایستی ضوابط زیست محیطی و پسابدر هر حال هنگام تخلیه کامل خنثی نمود و 

براي .نده را در نظر گرفت و در صورت نیاز کلر موجود در فاضلاب را خنثی وسپس وارد محیط زیست نمودمقدارکلر باقیما

.استفاده نمود 1-9شماره خنثی سازي کلر باقیمانده میتوان از مواد شیمیایی به شرح جدول 

لوگرممترمکعب به کی100میزان و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز براي حذف کلر-1-9جدول شماره 

غلظت کلر باقیمانده

mg/L

)kg(متر مکعب آب 100مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز 

تیوسولفات سدیم *
)Na۲s۲o۳ ۵. H۲O(

سولفیت سدیم
)Na۲SO۳(

بی سولفیت 
سدیم

)NaHSO۳(

دي اکسید 
گوگرد

)so۲(
10,140,170,140,1

20,290,350,30,2

101,441,751,51

507,218,777,525

تأیید-10

شست و شو و گندزدائی مخزن تائید می ) اولیه و نهایی( بر اساس نتایج آزمایشات به شرح ذیل در دو مرحله

گردد شایان ذکر است مرحله تائید اولیه با توجه به ضرورت و کمبود زمان در صورت قطعی آب اعمال شده 
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ري پروژه ها فقط پس از تائید نهایی آب مجوز استفاده وان مثال تحویل گیاست و درصورت وجود زمان به عن

.در شبکه توزیع شرب را خواهد داشت

کلرباقیمانده و کدورتآزمون-10-1

آزمایش .زنی تکمیل شد و قبل از اینکه مخزن ذخیره در سرویس آبرسانی قرار گیردبعد از اینکه فرآیند کلر

واحدیکازکدورتمیانهمعیارصورتیکهدرWHOرهنموداستنادبهکلر باقیمانده و کدورت انجام می شود 

ازعاريآب%) 99/99(یقینبهقریباحتمالبهنرودفراترواحد5ازمنفردنمونهیکدروNTUمقیاسدر

PHو0,5حداقلساعتنیمتماسزمانازپسباقیماندهآزادکلرآنکهبرمشروطاستویروسوباکتري

.و آب اجازه استفاده در شبکه را خواهد داشتباشد0,8کمتراز

:یولوژیکترکباآزمایش -10-2

یش کتاب منطبق با آخرین ویراHPCو MPNهاي باید ازمخزن پر شده نمونه برداري شود وآزمایش

واحد را 250و یا آزمون باکتري هتروتروف کمتر از فرم منفی شد،اگر آزمایش کلی.صورت گیردمتداستاندارد

و اگر آزمایش وجود باکتري کلیفرمی را نشان داد خواهد ماند وسرویس آبرسانی در مخزن ذخیره نشان داد،

، وضعیت باید توسط پرسنل متخصص و صلاحیت دار ارزیابی تعداد باکتري هتروتروف در وضعیت نامناسبی بود

وجود نتایج و درصورتونه هاي تکراري باید گرفته شود تا دو نمونه متوالی منفی شوددرهرحالت نم. شود 

.زن ذخیره باید مجدد شستشو و گندزدائی گرددمخمثبت 

مستندسازي-11

ه مخزن نتایج آزمایشات جمع آوري و نگهداري شود و از کلیه مراحل انجام ضمن درج تاریخ شستشو در پروند

گرددس و فیلم تهیه و به عنوان مستند نگه داري شسشو و گندزدایی ؛ عک

:منابع

دستورالعمل "،1385بهار ، –ویراست دوم –دفتر نظارت بر بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور -1

"شست و شو و گندزدائی مخازن آب شرب

.137راهنماي بهره برداري و نگهداري مخازن نشریه –معاونت امور فنی -2

٣ -American Water Works Association(٢ ٠ ١ ٣ )"Standard For Disinfection of Water – Storage
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